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Тепловентиляторы

ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ

ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ

КЭВ-Д

IP 44 IP 54

•	 Корпус - полипропилен, цвет серый. 
•	 Регулируемые жалюзи (3 положения).
•	 Кронштейн с регулируемым углом наклона и 

поворотным механизмом в комплекте.
•	 Пульт HL10 с дистанционным управлением в 

комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул
Габариты      

Модель
Сеть Производительность Высота 

установки I max Мощность
двигателя Lp* Соединение

 в группу Вес

[индекс] [В~Гц] [м3/час] [м] [А] [Вт] [дБА] не более [шт] [кг]

ДЕСТРАТИФИКАТОР КЭВ-Д

316066

1

КЭВ-Д3-1 220~50 1300 - 1400 - 1500 6-10 0,4 90 51 12 21

316067 КЭВ-Д3,5-1 220~50 1100 - 2000 - 2200 6-15 0,6 145 53 8 22,5

316068 КЭВ-Д4-1 220~50 2600 - 3400 - 3600 6-20 0,9 180 60 5 23

316069

2

КЭВ-Д4-2 220~50 2500 - 3600 - 3800 6-20 0,9 180 60 5 30

316203 КЭВ-Д4,5-2 220~50 4000 - 4600 - 4800 6-27 1,3 250 62 3 30,5

316070 КЭВ-Д5-2 220~50 4800 - 6100 - 6800 6-27 2 400 64 2 31

* Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габарит L H D H1 D1 M

1 635 575 445 555 675 420

2 890 780 520 770 820 620

Максимальная скорость внедрения вертикальной струи 
в зону обслуживания (м/с) 

 Модель
дестрати-
фикатора

Разность
температур

Δt,oC

Расстояние от сопла до зоны
обслуживания, м

5 10 15 20 25

Расстояние от сопла до пола, м

7 12 17 22 27

Д3-1

5 1,2 0,6

10 1,2 0,5

20 1,1 0,4

Д3,5-1

5 1,7 0,9 0,6

10 1,7 0,9 0,5

20 1,6 0,8

Д4-1

5 1,4  0,9 0,7  0,5

10 1,4  0,8 0,6

20 1,3  0,7 0,5

Д4-2

5 2,1  1,0 0,7 0,5

10 2,1  1,0 0,6

20 2,0  0,9 0,5

Д5-2

5 3,7  1,8 1,2 0,9 0,7

 10 3,7  1,8 1,1 0,7 0,5

20 3,6  1,7 1,0 0,6

Δt – разность температур между подпотолочным 
пространством и зоной обслуживания.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ CE

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ

СЕРИЯ СЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул
Габариты
ДхШхВ    Модель

Сеть Режимы 
мощности*

Производитель-
ность ∆T** I max Мощность

двигателя Lp*** Масса

[мм] [В~Гц] [кВт] [м3/час] [°С] [А] [Вт] [дБА] [кг]

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР CE

221001 177х189х194 КЭВ-2С51E 220~50 1 / 2 100 30 / 60 9,7 20 29 2,36

221002
410х280х350

КЭВ-2С31E 220~50  1 / 2 400 7 / 15 9,1 25 30 4,5

221004 КЭВ-3С31E 220~50  1,5 / 3 400 11 / 22 13,7 25 30 4,7

221003 194х220х307 КЭВ-2С41E 220~50 0,65 / 1,3 / 2 170 * / 35 9,8 25 31 4,15

221005

294х271х421

КЭВ-3С41E 220~50  1,5 / 3 470 10 / 19 14,6 30 30 5,8

221007 КЭВ-4С41E 220~50  2,66 / 4 470 17 / 25 19,4 30 30 6,2

221006 КЭВ-4С40E 380~50 2 / 4 470 13 / 25 6,7 30 30 6,2

221008

348х347х461

КЭВ-6С41E 220~50 3 / 6 670 13 / 27 29 52 42 9

221009 КЭВ-6С40E 380~50 3 / 6 670 13 / 27 9,9 52 42 9

221010 КЭВ-9С40E 380~50 4,5 / 9 670 20 / 40 14,7 52 44 9

221012

357х399х528

КЭВ-12С40E 380~50 4 / 8 / 12 1250 * / 29 19,5 95 48 14,4

221011 КЭВ-15С40E 380~50 5 / 10 / 15 1250 * / 36 24,3 95 48 14,4

221013 КЭВ-18С40E 380~50 9 / 18 1350 20 / 40 29,1 95 48 15,5

* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5
–10% от указанных.

** ∆T - Подогрев при максимальном расходе воздуха и 50% / 100%  тепловой мощности.
*** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ КЭВ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА, СЕРИЯ СЕ

IP 21

•	 Тепловентиляторы серии СЕ малой мощности (до 20 кВт) 
предназначены для циркуляционного обогрева торговых, 
складских и других промышленных помещений.

•	 Встроенные в корпус ручки регулировки позволяют задать 
необходимую мощность устройств, а так же настроить 
термостат на поддержание определённой температуры 
воздуха в диапозоне 5...40°С

•	 Корпус - оцинкованая сталь окрашенная специальной 
термостойкой полимерной краской, цвет оранжевый. 

•	 Низкий уровень шума


